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Antes de operar este produto, leia este manual
cuidadosamente e o mantenha para conferéncia futura.
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Obrigado por escolher nosso produto. Por favor leia esta sec¢do
cuidadosamente antes do uso e a proxima se¢cdo para operar a
unidade afim de prevenir danos no dispositivo ou lesdo no
instalador.

As especificacoes estdo sujeitas a alteracoes sem aviso prévio
para futuras melhorias. Consulte a placa de identificacdo na
unidade para especificacdes atualizadas.

Este aquecimento de piscina com trocador de calor capta o calor do
ar € o transmite para a agua de sua piscina. Possui um 6timo custo
beneficio com uma boa efici€ncia de aquecer sua piscina ou spa.
Esta unidade pode ser usada amplamente em diferentes aplicagdes
para lugares como hotéis, saunas, banheiras, saldes de beleza, etc.

Esta unidade ndo deve ser colocado em lugares sem circulacdo de
ar, como em um pordo ou em uma garagem. E recomendado deixar a
unidade longe de outros eletrodomésticos, para evitar interferéncia
eletromagnética. A faixa de temperatura de trabalho desta unidade ¢
de -7°C a 43°C. A saida maxima da temperatura da agua pode ser de
40°C.
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Este trocador de calor contém um gas refrigerante inflamavel R32.
Qualquer intervencio no circuito de refrigeracio é proibida sem uma autorizacio valida.
Antes de trabalhar com o circuito de refrigeracio, as seguintes precaucdes sdo necessarias
para um trabalho seguro.

1. Procedimento de trabalho:

O trabalho deve ser executado de acordo com um procedimento controlado, a fim de minimizar o risco de
presenga de gases ou vapores inflamaveis durante a execugio.

2. Area geral de trabalho:

Todas as pessoas na area devem ser informadas da natureza do trabalho em progresso. Evite trabalhar na area
confinada. A local ao redor da area de trabalho deve ser isolada com segurancga. Aten¢do especial deve ser
tomada para as possiveis fontes de chama ou calor préximas.

3. Verificacio da presenca do gas refrigerante:

A area deve ser verificada com um detector de gas adequado antes e durante a execu¢do do trabalho para
garantir que ndo ha risco de possivel presencga de gas inflamavel. Tenha certeza que o equipamento de detecg¢édo
de vazamento ¢ compativel para gases refrigerantes inflamaveis, que ndo produza fagulhas e que seja
devidamente selado, com sistema de seguranca interna.

4. Presenca de extintor de incéndio:

Se for necessario realizar trabalho a quente no equipamento de refrigeracdo ou em qualquer pecga associada,
um equipamento apropriado de extin¢do de incéndio deve estar disponivel. Instale um agente extintor de po
seco ou Co2 perto da area de trabalho;

5.Sem presenca de fonte de chama, calor ou fagulha:

E totalmente proibido usar uma fonte de calor, chama ou fagulha nas proximidades do trocador de calor,
partes, ou de canos contendo, ou que tenham contido um refrigerante inflamavel. Todas as fontes de ignigao,
incluindo fumar, devem estar suficientemente longe do lugar de instalacdo, conserto, remocgao e instalagdo,
durante o tempo que o refrigerante inflamavel possa ser solto na area. Antes de comegar o trabalho, todo o
ambiente do equipamento deve ser verificado para garantir que ndo ha risco de inflamacfdo. Placas de
«proibido fumar» devem ser colocadas.

6. Area ventilada:

Tenha certeza de que a area é em ar aberto ou € propriamente ventilada antes de trabalhar no sistema ou realizar
um trabalho a quente. A ventilagdo deve ser mantida durante o trabalho.

7. Controles de equipamento de refrigeracao:

Quando componentes elétricos forem substituidos, eles devem ser compativeis com o propdsito requerido ¢
com as especifica¢des apropriadas. Apenas pegas do proprio fabricante devem ser usadas. Em caso de duvida,
consulte o sistema de assisténcia técnica do fabricante.

Os seguintes controles de seguranca devem ser aplicados para instalagdes usando gases refrigerantes
inflamaveis:

- Seguir a mesma carga ¢ tipo de gas recomendada neste manual;

- Ventilagdo e saidas de ar com funcionamento adequado e sem obstrucio;

- Se um circuito de refrigeracdo indireto for usado, o segundo circuito também deve ser verificado;

- As marcag¢des do equipamento permanecam visiveis e legiveis. Marcagdes e sinais ilegiveis devem ser
corrigidos;

- Canos ou componentes de refrigera¢do instalados em uma posi¢do onde eles ndo sdo expostos a substancias
que podem corroer os componentes que contém o refrigerante.

8. Verificacio de eletrodomésticos elétricos.

Reparos e manuten¢gdes de componentes elétricos devem incluir verificagdes de seguranga inicial e
procedimento de inspe¢do de componentes. Se houver algum defeito que possa comprometer a seguranga, ndo
conectar uma fonte de energia no circuito até que o defeito seja corrigido.

Verificagdo de seguranca inicial deve incluir:

- capacitores estejam descarregados: isto deve ser feito de uma maneira que evite a possibilidade de fagulhas;

- nenhum componente ou fiagdo elétrica esteja exposta durante o carregamento, recuperagdo ou purga do
sistema de gas refrigerante;

- continuidade de aterramento.

=3
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Caro consumidor,
Obrigado pela aquisi¢do e confianga no nosso produto.

Esse ¢ o resultado de muitos anos de pesquisa e produgdo de produtos voltados a piscinas e
lazer. Nosso objetivo é prover a vocé produtos da mais alta qualidade.

Produzimos este manual com o maior cuidado para que vocé extraia o maximo beneficio do seu
trocador de calor.




1. Precaucdesdescguranca____)))))))

0 Este produto néo se destina ao uso por pessoas nio treinadas, incluindo
criangas, pessoas com reducdo fisica, sensorial ou motoras, ou com|
falta de experiéncia e conhecimento, a menos que tenham supervisio oy
instru¢do de uma pessoa responsavel pela sua seguranca. Criancag
devem ser supervisionadas para garantir que nfo brinquem com o
produto.

) 4 0 Garanta que a fonte de energia do trocador de calor seja desligada antes
A Q I/ \ que qualquer operagdo seja feita a unidade. Quando o cabo de energia
72 estiver solto ou danificado, procure ajuda de uma pessoa qualificada
- - q para conserta-lo.
el
pas

A instala¢@o, desmontagem e manutencdo da unidade deve ser feita por
0 pessoal qualificado. E proibido fazer qualquer mudanga na estrutura do
%7 produto. Em caso contrario, pode ocorrer dano ao produto ou a pessoa ¢

\ D ’ /#\ perda da garantia.

a Cabo de Terra obrigatorio a
kzn o

Certifique-se de ler este manual
antes da instalagdo.

E estritamente proibido derramar agua ou
qualquer tipo de liquido neste produto, caso
contrario pode ocorrer vazamento e danos no
produto.

Quando a unidade estiver em funcionamento,
nunca cobrir com roupas, sacos plasticos ou
qualquer outro material que bloqueie a
ventilacdo do produto, que pode levar a baixa
eficiéncia ou ndo funcionamento do mesmo.
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Atengdo no dimensionamento de disjuntores
e cabos de acordo com os dados técnicos de
cada modelo que consta neste equipamento.
A instala¢do incorreta pode danificar o
equipamento e levar a perda da garantia.
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Quando o cabo de energia estiver frouxo ou
danificado, sempre peca ajuda a uma pessoa
qualificada para a reparacéo.

Néo toque na saida de ar quando o motor
estiver em funcionamento.

E mandatério usar um disjuntor para o
trocador de calor e certificar-se que a fonte
de energia corresponde as especificacdes.
Caso contrario a unidade pode ser

danificada.

A

B

Descarte de baterias: por favor descarte as
baterias conforme a legislagdo de coleta de
sua cidade.

Cabo de energia
A

Unid.
interna

Instalacdo de um dispositivo de corrente
residual (DR) com uma corrente de operagio
ndo superior a 30mA ¢ recomendado.

Conecte ao tanque de dgua =

Max. 0.7 Mpa

Min.0.1 Mpa A

% g4 1

produto: 0.1Mpa.

Pressdo maxima de entrada de 4gua darede, em pascals: 0.7Mpa.
Pressdo minima de entrada de 4gua da rede, em pascals, se necessario para a operagao correta do

f Entrada de agua
darede
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Unid: mm
MODELOS A B C D E F

BR 40 PLASTIC 865 656 | 375 | 590 93 | 300
BR 60 PLASTIC 945 656 | 375 [ 593 93 1330




3. Especificacoes Técnicas

Cond. de testes BR 40 BR 60

Poténcia de aquecimento (kW) 9.50~2.30 14.70~2.50
m Poténcia em modo econdmico (kW) 4.90~2.20 7.35~2.50

Ar'’26°C

A ). °

Agua 726°C 1 consumo (kW) 1.48~0.16 2.33~0.15
Consumo em modo econémico (kW) 0.49~0.16 0.75~0.15
COP (Coef. de desempenho) 14.37~6.40 16.66~6.30
Poténcia de aquecimento (kW) 6.70~1.50 10.80~1.90
Poténcia em modo econémico (kW) 3.65~1.50 5.45~1.90

Ar"15°C

Agua@26°C |Consumo (kW) 1.49~0.23 2.35~0.25
Consumo em modo econdmico (kW) 0.57~0.23 0.84~0.25
COP (Coef. de desempenho) 6.60~4.50 7.60~4.60
Capacidade de refrigeragao (kW) 4.30 6.80

Ar"35°C

Agua 27°C | Consumo (kW) 1.10 1.67
EER(Coef. de desempenho)
Poténcia de aquecimento (kW) 6.70 10.80

Ar"15°C -

Agua®26°C | Consumagao (kW) 1.49 2.35

MODO FIXO

COP (Coef. de desempenho)

Poténcia maxima (kW)

1.8 3.2

200)2)) 4

BTU = Potencia de Aquecimento (KW) x 3412,142
Ex: Br40

9,50 x 3412,142 = 35.412,35

2,30 x 3412,142 = 7.847,93

COP = Capacidade de aquecimento (kw)/Consumo (kw)

BTU =Potencia de Aquecimento (KW) x 3412,142
Ex: Br40

6,70 x 3412,142=22.861 BTU
1,50x3412,142=5118 BTU

COP = Capacidade de aquecimento (kw)/Consumo (kw)

BTU = Potencia de Refrigeragdo (KW) x 3412,142
Ex: Br40
4,30x3412,142=14.672 BTU

COP = Capacidade de refrigeragao (kw)/Consumo (kw)

COP = Capacidade de aquecimento (kw)/Consumo (kw)

Corrente maxima (A)

9A (Cabo 2,5mm?)

16A (Cabo 4,00mm?)

Fonte elétrica

165~270V /50 - 60Hz

Protegao 1PX4

Faixa de temperatura de aquecimento da agua 15°C~40°C
Faixa de temperatura de refrigeragdo da dgua 8°C ~28°C
Faixa de temperatura de operagdo do equipamento -7°C ~43°C

Método de Degelo Automatico - Ciclo inverter do gés
Peso do produto (kg) 43 54.5
Pressdo sonora a I m (dBA)” 37~51 40~54
Pressdo sonoraa 10 m (dBA)® 19~30 23~34
Conexao hidraulica (mm) PVC 50mm

Trocador de calor

Trocador de calor em Titanio

Fluxo de agua Min. / Max. (m’/h)

3~4

4.5~7

Tipo de compressor

Compressor Inverter DC

Refrigerante

R32

Quantidade de refrigerante (kg)

0.45 | 0.65

Motor do ventilador

Motor DC (Corpo em porcelana)

Perda de carga (mCE) 1.1 1.1
Volume maximo da piscina (m*)" 22~43 34~68
Controle remoto LCD

Modo

Econdmico/ Normal/Turbo

As especificacdes técnicas de nosso trocador de calor € fornecida apenas para propdsitos de informagdo. Nos reservamos
o direito de fazer altera¢gdes sem aviso prévio.

! Temperatura do ar ambiente
2 Temperatura inicial da dgua

3Ruidoa 1m, 4me 10m de acordo com as diretrizes ENISO 3741 e EN ISO 354

* Célculo para uma piscina privada interna com cobertura de capa com bolhas.

NOTA: Recomendamos sempre a comparagdo com outros equipamentos, utilizando o COP do equipamento, que ¢ o calculo de eficiéncia energética que
o equipamento tem, que ¢ a capacidade de conversdo da energia consumida em aquecimento ou refrigeracdo da dgua. Dado este que leva em consideracdo
todo o sistema e suas partes e comprovado em laboratorio certificado e dados estes homologados no processo de certificagdo INMETRO do produto.



4. Sistema e componentes principais )))))))
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Figura2-1
Esbogo de funcionamento de um trocador de calor para piscina:

O fluido de trabalho, em seu estado gasoso é pressurizado e circula no sistema através de um compressor. No
lado da descarga do compressor, o gas quente ¢ altamente pressurizado ¢ passa por um trocador de calor
chamado de condensador, neste ponto ele aquece e/ou resfria a agua. No outro lado ha uma valvula de
expansao, tubo capilar ou dispositivo similar, responsavel por manter a diferenga de pressdo entre condensador

e evaporador, neste ultimo entdo troca calor com o ambiente e passa do estado liquido para gasoso. O gas
refrigerante entdo retorna ao compressor e o ciclo se repete.
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ATENCAO: A instalaciio deve ser realizada por um técnico qualificado.

Esta secéo é provida apenas para propésitos de informacio, e é necessario ser verificada e adaptada de acordo
com as condi¢des de instalacdo do local seguindo as normas vigentes.

5.1 Pré-requisitos

Equipamentos necessarios para a instalacao de seu trocador de calor:

- Cabo da fonte de energia adequado para a poténcia requerida e informada neste manual.

- Um kit By-Pass e um conjunto de tubos de PVC adequados para sua instalagdo, bem como decapante, adesivo
PVC euma lixa.

- Um conjunto de buchas e parafusos adequados para fixar a unidade ao seu suporte.

- N6s recomendamos que vocé conecte a unidade a sua instalagdo por meios de canos flexiveis de PVC ou
mangueiras afim de reduzir vibragdes.

- Outros suportes de fixagdo adequados podem ser usados para elevar a unidade.

5.2 Localizacao

Respeite as seguintes regras relativas de acordo com a localizacio do trocador de calor.

1. Alocalizagdo a ser fixada o produto deve ter facilidade de acesso para operagdo e manutencgéo.

2. Deve ser instalada no chéo, fixada em um piso de concreto. Garanta que o piso ¢ suficientemente estavel e
pode suportar o peso da unidade.

3. Um dreno de agua deve ser providenciado perto da unidade afim de proteger a area onde sera instalado.

4. Se necessario, a unidade deve ser elevada usando suportes que sejam adequadas para o peso da mesma.

5. O local deve ser aberto e ventilado, recomendamos ainda que a saida de ar do equipamento ndo esteja
voltada para janelas de prédios vizinhos e que o ar expelido ndo consiga retornar. Além disso, fornecga espago

suficiente ao redor da unidade para servir para operagdes de manutengao.

6. Aunidade ndo deve ser instalada em uma area com exposicio a dleo, gases inflamaveis, produtos
corrosiveis, componentes sulfurosos ou perto de algum equipamento de alta frequéncia.

7. Mantenha a unidade o mais longe possivel do alcance de criancas.

=500

005<

= 2500 1T

N3io coloque nada ha menos de um metro em frente ao trocador de calor.
Deixe no minimo 50cm de espago vazio ao redor e atras do trocador de calor.
Nao deixe nenhum obstdculo acima ou em frente a unidade!

Ll

I Il ) [ ]
{1 4

=500 =500 ‘ =500

-
-
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Dimensdes em mm
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5.3 Layout de instalacio

] LT
Trocador de calor 1] T

T Sistema de tratamento automatizado Valvula de 4 vias
(Gerador de cloro, bomba dosadora) 1]
O - Valvula 1 L1
= Vivulas ) -l
. T ]
OUT k= L] 1 [T
Saida de agua L1
LT
T
Entrada de agua +— > T
= | / | ]

Pregos de
I = .
elevagao Dreno de Valvula 4 Bomba de Filtragdo
condensacao circulagao

DAPISCINA «—

PARAAPISCINA —>

Valvulas 1,2 e 3: Valvula Bypass

Valvulas 4 ¢ 5: Valvulas de regulacio
(Recomendado para ajustes facilitados perto da maquina)

Chave m Vilvula meio-aberta (:::] Vilvula aberta

5.4 Conexio do kit de drenagem de condensacio

Durante a operagdo, o trocador de calor esta sujeito a condensacio. Isto vai resultar em um vazamento de agua
menor ou maior de acordo com o grau de umidade. Para canalizar o fluxo, ndés recomendamos que vocé instale
um kit de dreno de condensacao.

Como instalar um kit de dreno de condensacido?

Instale o trocador de calor, levantando pelo menos 10cm com suportes solidos resistentes a 4gua, entdo conecte
o tubo de drenagem a abertura localizada embaixo da bomba.

5.5 Instalando a unidade em suportes anti-vibracao

Afim de minimizar a polui¢do sonora associada com as vibra¢des do trocador de calor, ela pode ser instalada
em almofadas com absorc¢do de vibragéo.

Para isso, simplesmente posicione uma almofada entre cada pé de suporte da unidade, entdo fixe o trocador de
calor ao suporte com parafusos adequados.
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ATENCAO: A instalacio deve ser realizada por um técnico qualificado.
Esta secdo é provida apenas para propdsitos de informacao, e é necessario ser verificada e adaptada de acordo
com as condicdes de instalacio do local seguindo as normas vigentes.

5.6 Conexao hidraulica

Conjunto By-pass ﬁ'] Valvula aberta

O trocador de calor deve ser conectado a piscina com um m Valvula meio aberta
. 3

sistema by-pass. = =

SAIDA PARA A PISCINA
> |
Um conjunto by-pass consiste em 3 valvulas que regulam

4

o fluxo de circulacdo de agua no trocador de calor.
Durante operagdes de manuten¢do, o By-pass permite

também que o trocador de calor seja isolada do sistema é
DA PISCINA

sem interromper sua instalacao.

ENTRADA

OBS: Se houver baixo fluxo de agua deixar o by-pass
central fechado.

Fazendo uma conexao hidraulica com o kit de By-pass

A ATENCAO: Nio deixe correr 4gua no circuito hidraulico por 2 horas depois da aplicaciio do adesivo para PVC.

1° passo: Tome o0s passos necessarios para cortar os canos.

2° passo: Faca um corte reto perpendicular pelos canos de PVC com uma serra.

" *
I .
.l
3° passo: Monte o circuito hidraulico sem conecta-lo, para verificar se encaixa perfeitamente na sua instalagao,
depois desmonte os canos a serem conectados;

4° passo: Chanfre as pontas dos canos cortados com uma lixa;
5° passo: Aplique decapante nas pontas dos canos a serem conectados;
6° passo: Aplique o adesivo no mesmo local;
7° passo: Monte os canos;

8° passo: Limpe qualquer resquicio de adesivo no PVC;

9° passo: Deixe secar por pelo menos 2 horas antes de colocar agua no circuito hidraulico.

13
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Conjunto By-pass para apenas um trocador de calor

PARA A PISCINA

Sistema de tratamento
automatico

= o
D o i

ENTRADA 5 Filtro + bomba

! DA PISCINA

Chave m Vilvula meio-aberta m Vilvula aberta

Conjunto By-pass para mais de um trocador de calor

PARA APISCINA

Sistema de tratamento
automatico

Filtro + bomba

DA PISCINA

Chave m Valvula meio-aberta m Vilvula aberta

O filtro da piscina deve ser limpo regularmente para que a Agua no sistema esteja limpa e o fluxo de 4gua
nio seja prejudicado assim evitando problemas por sujeira, obstrucio do filtro e falta de fluxo.

NES
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ATENCAO: A instalacgio deve ser realizada por um técnico qualificado.

Esta secdo ¢é provida apenas para propositos de informacio, e é necessario ser verificada e adaptada de acordo
com as condi¢des de instalacdo do local seguindo as normas vigentes.

5.7 Instalacéo elétrica

Para segurang¢a no funcionamento e manter a integridade do seu sistema elétrico, esta unidade deve ser
conectada com uma fonte de energia de acordo com os seguintes regulamentos:

A montante, a fonte de energia geral deve estar protegida com uma chave diferencial de 30mA.

o trocador de calor deve ser conectado em um disjuntor em Curva-D adequado (veja tabela abaixo) de acordo
com os padrdes e regulamentos do pais onde o sistema estd sendo instalado.

O cabo de suprimento de energia deve ser adaptado para combinar com a poténcia nominal € com o
comprimento do cabo requerido para a instalagdo (ver tabela abaixo). O cabo deve ser adequado para uso

externo.

Para um sistema trifasico, é essencial conectar as fases na sequéncia correta. Se as fases estiverem invertidas, o
compressor do trocador de calor ndo funcionara.

Em lugares abertos ao publico, ¢ mandatorio a instalagdo de um botao de emergéncia perto do trocador de calor.

Protecio
Modelos Fonte de energia Corrente max. Didmetro do cabo Termo-magnética
(curva D)
2
BR 40 Monofisica 9 3x2.5mm 16A
220-240V - 50/60Hz
BR 60 16 3 x4 mm’ 20A

* As medidas recomendadas de cabos ¢ adequada para cabos de no maximo 10m de comprimento, em conduite fechado com apenas
um circuito no mesmo.
Para comprimentos maiores, e outras situagdes consulte norma NBR5410, para evitar sobreaquecimento dos cabos elétricos.
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5.8 Conexao elétrica

A ATENCAO: A fonte de energia do trocador de calor DEVE ser desconectada antes de qualquer operacio.

Cumpra com as seguintes instrucdes para conectar eletricamente o trocador de calor:

1° passo: Desconecte a tampa superior com uma chave phillps para acessar o bloco de terminais elétricos;

b

2° passo: Insira o cabo na unidade do trocador de calor passando entre as aberturas fornecidas para este propdsito

3° passo: Conecte o cabo da fonte de energia ao bloco de terminais de acordo com o diagrama abaixo:.

4° passo: Feche cuidadosamente o trocador de calor.

Modelo monofasico - Fase e Neutro

FASE | NEUTRO  TERRA FASE NEUTRO
Conecte a fonte de energia Recomendamos conectar
PleP2emuma
230V /50-60Hz contactora.

Servo-controle da bomba de circulacao através do trocador de calor:

Recomendamos SEMPRE conectar saida P1 ¢ P2 a uma contactora para que quando houver algum problema no motor
ndo danifique a placa eletronica, lembrando que é obrigatorio o uso de equipamentos de protegdo conforme NBR5410,

que também auxiliam a ndo danificar ambos equipamentos.

/!\ ATENCAO: O controle dos motores pela bomba de calor é limitado a 20A com o relé auxiliar instalado no equipamento.
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6.1 Painel de manuseio com cabo

Hora atual

-I:I- Aquecimento Degelo
Aut
o WiFi
* Refrigeragdo
Modo de operagao
. Timer Liga/ Desliga
Reldgio
Ajustar temperatura Modo de velocidade do compressor
Temperatura da agua
Temperatura de entrada de agua
Parametros
Bloquear
Falha

E gX@ E Compressor

s Ventilador

@ @ @ © Bombadeagua

Botao liga/desliga

Ajuste de temperatura

Inicializacio e Bloqueio

Pressione@ por 3s para desbloquear a caixa de controle.
Pressione@ parainiciar, certifique-se que a bomba de filtracdo esta ativa e que a agua esteja correndo.

O bloqueio ativa automaticamente depois de 60s de inatividade. Quando o sistema esta bloqueado, a logo ()
aparece

Modos de operacao Ajustando a temperatura:

Pressione o botdo @ para alterar o modo de operacdo:
Entdo pressione @ para alterar o modo de operagéo.
Pressione novamente para validar a alterag¢do e retornar
ao menu principal.

Passo 1: Va ao menu principal des-
bloqueando o painel de controle

Passo 2: Pressione @@ para
alterar a temperatura definida.

-3:1-* @M()do de aquecimento ECONOMICO: Escolha
este modo para que reduza a eficiéncia e economize energia.

ﬁ*mModo de aquecimento NORMAL: Escolha

este modo para que o trocador de calor opere de normalmente.

* mModo de aquecimento TURBO: Escolha este
modo para que o trocador de calor aquega rapidamente a agua
de sua piscina.

Passo 1:V4 ao menu principal des-
bloqueando o painel de controle

Passo 2: Pressione © duas vezes
para entrar no menu de ajuste de
relogio. O visor do reldgio piscara.

@ Modo AUTO: O trocador de calor inteligentemente
escolhe o modo de operacdo mais apropriado de acordo com
atemperatura selecionada.

Passo 3: Pressione @para mudar de
horas para minutos, e valide pressio-
nando.

* @Modo de refrigeracio ECONOMICO: Escolha
este modo para que reduza a eficiéncia e economize energia.

**mModo de refrigeracio NORMAL: Escolha

este modo para que o trocador de calor opere de normalmente. Passo 4:Altere o horario usando@ @

" (("'\\ . Passo 5: Pressione © por ls para confirmar a configuragdo
T Modo de refrigera¢do TURBO: Escolha este e retornar ao menu principal.

modo para que o trocador de calor refrigere rapidamente.

1/
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6.2. Download e instalacdo do APP:

=
Procure por Smart Life no APP store ou google play e faga o download. 0
14:10 4 il 4G
Q. smart life © Cancel )
£ Search
Smart Life -
Smart Life - Smart Living Smart Living
. Lifestyle (_13 ll Volcano Technology Limitec
L8 8 & & 4 @ i)
4.9 4+ = =
oo e e ek i C v Te:
What's New Version History
Version 3.28.0 1d ago
Update:

- Add device share 2.0 feature
Recent Update:

Preview

Ou escaneie o cddigo abaixo para entrar no site e fazer o download. (Disponivel para IOS ou Android).

[=]

Depois de instalar, clique no icone

Inicie o APP:

D,

Smart life
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6.3.Registro

Se vocé ainda ndo tiver uma conta, crie uma conforme instrugéo abaixo:

1. Registrar;

2. Preencha niimero do celular ou enderego de e-mail
3. Clique em Obter codigo de verificagdo ¢ insira o codigo de verificagdo recebido no numero do celular ou e-mail.

4. Escolha uma senha,;
5. Clique em Concluido.

Registrar

=

E-mail

2

Faga o login com uma conta
existente

Eu concordo Politica de Privacidade

Termo de Acordo do Usudrio e Politica

de Privacidade das Criancas

registrar 1

3

Tentar agora

Configurar senha

Senha

4

Use de 6 a 20 caracteres, misturando letras e
nimeros

=)

Senha

Insira o cédigo de
autenticagao

3

0 codigo de verificagdo foi enviado para seu
enderego de e-mail: processo2@brustec.com.br
Reenviar (40s)

Néo recebeu um cadigo?

Configurar senha
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6.4. Login

Se vocé ja tiver uma conta, faga o login:
1. Clique em Login.
2/3. Preencha a conta e senha, entdo clique em Entrar.

Entrar

QA

Par favor, insira 0 nimero da contaz

o I 3

Eu concordo Politica de Privacidade

Faga o login com uma conta
existente
Termo de Acordo do Usudrio e Politica

registrar Privaci rian

Tentar agora

Se a senha for esquecida, defina uma nova senha conforme instrugéo abaixo:

Y Entrar
o Esqueceu a senha

Por favor, insira o nimero da conta

— = — =

Por favor, insira o nimero da conta

Senha
Faga o login com uma conta

existente
Eu concordo Politica de Privacidade 3
Termo de Acordo do Usuério e Politica

registrar Privacidad rian

Lol Esqueceu a senha 2
Insira o cédigo de Insira o cadigo de Configurar senha

autenticagao | autenticagao i

. - 0 cédigo de verificagdo foi enviado para seu .
0 codigo de verificagdo foi enviado para seu enderego de e-mail: eletronicabrustec@gmail.com Concluido
endereco de e-mail: eletronicabrustec@gmail.com Reenviar (14s) )

Reenviar (33s)

N b sdigo? MNéo recebeu um cédigo?
o recebeu um codigo?

20
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6.5. Conecte o trocador de calor ao APP no modo padriao de WIFI:

Conexao WIFI (somente 2.4 GHZ)

Passo 1: Conecte o celular ao WIFI disponivel na area, por exemplo Henrimar - Devices, como no modelo abaixo:

Passo 2:

Abra o APP Smart life, ¢ faga o login,
”ou “Adicionar Dispositivos”
2/3.Selecione “Eletrodoméstico Grande” ¢ clique em “Smart Heat Pump (Wi-Fi)”.

1. Clique em

)o

Minha Pagina

Sem dispositivos

|

Cenas

Jd

Inteligente

11©

(\®)

< Wi-Fi Wi-FiDirect ~ AVANGADO
ATIVADO t, g
REDE ATUAL

e HENRIMAR - Devices

o= Conectado

<

Engenharia
elétrica

lluminagdo

Sensor de

protecgdo de seg...

REDES DISPONIVEIS

o HENRIMAR - Visitantes
’f;‘é HENRIMAR - Corporativo
. Mixconect-2.4G
=5  HM-Aut
B HM-Eng

Adicionar dispositivo

-
Caldeira

suspensa
(BLE+Wi-Fi)

Eletrodoméstico
grande

Eletrodoméstico
pequeno

Utensilio de
cozinha

Produto usavel
para cuidados de...

Camera e
blogueio

\.. A

Srnart Heat
Pump
(BLE#Wi-Fi)

Méquina de
lavar roupa
(BLE+Wi-Fi)

(BLE+WI-H)

Wall-hung Boiler

=
Caldeira
suspensa

(Wi-Fi)

Smart Heat Pump

o [3

Smart Heat
Pump
(Wi-Fi)

maquina de lavar

Maquina de
lavar roupa
{Wi-Fi)

@u
o]
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Passo 3:
1. Selecione a rede de WIFI, escolha a mesma que o celular esta conectado (como no exemplo Brustec - Devices),

e digite a senha.
2. Clique em “Proximo”;
3. Ative o modo de Parear Wifi do equipamento.

Selecione uma rede Wi-Fi de 2.4
GHz e digite a senha.

Se seu Wi-Fi for de 5 GHz, configure-o para 2.4
GHz antes de continuar. Método comum de
configuragéo de roteador

b 5Ghz

v Wi-Fi - 2.4Ghz I

= HENRIMAR - Devices

N e«
J Senha

Pressione @ + @ simultaneamente por 5s,

Préximo 2 . , . ~ ,
_ 3\ piscara rapidamente, entdo o controle estd pronto para conectar

4. Verifique se a luz indicadora de status ( 3\ , pisque rapidamente no painel do equipamento),

e clique Confirme se a luz estd piscando.

5. Selecione Pisca rdapido, ird escanear o dispositivo.

Reinicie o dispositivo

Pressione o botdo REDEFINIR por 5 s
até que o indicador pisque (sujeito as
instrugdes do manual do usuério).

Confirme se a luz esta piscando 4
Confira o status da luz indicadora:

Redefinir dispositivo passo a passo

Pisca devagar Pisca rapido
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6. Pressione Concluido.

Dispositivo de conexéo Dispositivo de conexao X Adicionar dispositivo

Mantenha a rede estdvel. Mantenha a rede estdvel.

1 dispositivo(s) adicionado(s)

Lo Pool Heat Pump

Adicionado com sucesso

» 0 dispositivo(s) sendo adicionado(s) =

01:46 01:46

® &—6—06

Analise os d nilcie o
dispositive
6

ispositivos.
6.6. Conecte o trocador de calor ao APP em modo Pareamento Lento:

eo Analise os d
dispositivo ispositivos.

Abra o APP Smart life, e faga o login,
1. Clique em “ € “ou “Adicionar Dispositivos”
2/3. Selecione “Eletrodoméstico Grande” ¢ clique em “Smart Heat Pump (Wi-Fi)”.

o 1 o < Adicionar dispositivo @ =

(BLE+WIHH)

Engenharia

elétrica Wall-hung Boiler

lluminagdo
= =
Caldeira Caldeira
Sensor de suspensa suspensa
proteccio de seg... (BLE+Wi-Fi) (Wi-Fi)
2 Elet éstico Smart Heat Pump
grande
Sem dispositivos ' Eletrodoméstico \../ i \./ | 3
pequeno
Smart Heat Smart Heat
i 3 o Pump Pump
Adicionar dispositivo (BLE+WI-Fi) (Wi-Fi)
Utensilio de
cozinha
méquina de lavar
Produto usavel i -
para cuidados de... . .
Camera e Magquina de Magquina de
blogueio lavar roupa lavar roupa
(BLE+WI-Fi) (Wi-Fi)

.| & Q)

Minha Pagina Cenas Inteligente Mim
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Passo 2:

1. Selecione arede WIFI em seu celular, e insira a senha. Entdo clique em Prdximo.

2. Pressione “ © 7 @ ” a0 mesmo tempo por 5 segundos, e entre em Pareamento Lento.

2.1.¢ 3\ ” piscara lentamente - o trocador de calor esta pronto para ser pareado.

Selecione uma rede Wi-Fi de 2.4
GHz e digite a senha.

Se seu Wi-Fi for de 5 GHz, configure-o para 2.4
GHz antes de continuar. Método comum de
configuragdo de roteador

x 5Ghz

v Wi-Fi - 2.4Ghz A

-
T

HENRIMAR - Devices

fal o
O Senha

Proximo

3/4. Confirme o status da luz de indicacdo (3\ piscano painel de operagdo), e clique Pisca Devagar.
5. Entre na conexdo WIFI do celular, procure por SmartLife-XXX, por exemplo SmartLife-80CB,

5. Clique em “CONECTAR” e retorne ao APP “Smart Life”;

6. O APP iréd escanear por dispositivos

e e R 22% 0 449
Reinicie o dispositivo < WLAN @
) WLAN @«

Network acceleration On

More settings

ﬁ —

Pressione o botdo REDEFINIR por 5 s
até que o indicador pisque (sujeito as
instrugdes do manual do usudrio).

Personal hot spots
Connected (good quality)

=)

AVAILABLE

) ° D)

AMITIME
Saved (available)

Confirme se a luz esta piscando 3 ) AMITIME-WAN
Confira o status da luz indicadora: w1 5

Saved (requires login/authorization)

Redefinir dispositivo passo a passo .
4 SmartLife-80CB
Saved

.)))

Pisca devagar Pisca rapido
BCHENG

Encrypted

AMITIME-LAN
Encrypted

TP-LINK_F178
Encrypted
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Dispositivo de conexao Dispositivo de conexéo S I A R e

Mantenha a rede estavel. Mantenha a rede estdvel.

1 dispositiva(s) adicionado(s)

L° Pool Heat Pump

Adicionado com sucesso

» 0 dispositivo(s) sendo adicionada(s) *

01:46 01:46

@ &G—&—06

Analise osd )
dispositivo
6

I Analise os d
dispositivc ispositivos.

ispositivos.

-]

Depois que o dispositivo estiver conectado, clique em "# , para que vocé possa renomear.

X Adicionar dispositivo

1 dispositivo(s) adicionado(s)

Pool Heat Pump i
Adiciomacdicom Sucesso

Pode ser Renomeado

0 dispositivo(s) sendo adicionado(s)

Se a conexao falhar, tentar novamente.
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6.7. Operaciao do APP

Depois que o trocador de calor estiver conectado, no menu principal, clique em «Pool Heat Pump» para opera-lo

Retornar Pool Heat Pump O nome pode ser renomeado

Auto

Informacio de falhas Falha Sensor de Temperatura

"HH”H

Ajustar temperatura
Temperatura atual Temperatura atual 26°C
Configurar temperatura + Aumentar ou abaixar a
temperatura
LIGA/DESLIGA Q) % @ LIGA/DESLIGA Timer

Interruptor Modo Configuragdes

Sele¢do dos modos de operacdo
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LIGA/DESLIGA o equipamento:

B

Pressione “ ’, paraligar ou desligar a unidade;

Ajuste de temperatura:
Pressione “ ”or* = ”, para aumentar ou diminuir a
temperatura desejada.

Selecdo de modos de operacgio:

Pressione “Modo” as op¢des disponiveis.

ECO HEAT = Modo Econémico de Aquecimento
ECO COOL=Modo Econémico de Refrigeracido bodo
AUTO =Modo Automatico para aquecimento ou refrigeragéo. ECO Heat
BOOST HEAT = Modo TURBO ou rapido de Aquecimento.
AQUECIMENTO NORMAL =Modo normal de aquecimento.

ECO Cool

Auto o

Boost Heat

Silent Heat

Concluido

LIGA/DESLIGA do Timer:

1. Pressione Configuracdes ;

2. Pressione Adicionar;

3/4. Escolha um horario quando a unidade comegar, clique em Interruptor -- “ON”;
5/6. Depois de definir horario para ligar (ON), pressione Concluido;

7/8. Escolha um horario que a unidade ira Desligar, clique em “Interruptor”-- “OFF”;
9/10. Depois de escolher horario para desligar (Interruptor OFF), pressione Concluido;
11.Pressione “Salvar” para salvar a configuragio;

12.0 Timer esta definido com sucesso.

Pool Heat Pump Agenda < Adicionar Agendamento  Salvar

Auto

Wy 10 00 3

28 = -

Temperatura atual 26°C : Lista de Agendamento Vazia Repetir S6 uma vez >

Adicionar Notas

Notificagdo de Execugao

f:e:wnr'lc_)umr temperatura

Interruptor Ligado




Ligado

Desligada

< Adicionar Agendamento 1 1

14 59

15 00

16 01

Repetir

Notas

Notificagdo de Execugao

Interruptor

S6 uma vez >

-

Desligada

20002)) 4

4 Adicionar Agendamento  Salvar

-

14 59
15 00 V4
16 01
Repetir S6 uma vez »
Ligado 9 C ,
Notas
Desligada °
Notificagdo de Execugéo » 1 O
Interruptor Desligada
4 Agenda
A precisdo da agenda é de -/+ 30 segundos 1 2
10:00 ) )
Soumavez @O |mmPp Horario que Liga Motor
Interruptor:Ligado
15:00 o )
86 uma vez @ |mmPp Horédrio que Desliga Motor
Interruptor:Desligada
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7.1 Operacao

Condigdes de uso
Para que o trocador de calor opere normalmente, a temperatura do ar ambiente deve estar entre -7°C e 43°C.

Recomendacdes antes de iniciar

Antes de iniciar o trocador de calor:

Verifique se a unidade estd firmemente segura e estavel.

Verifique se a fiag@o elétrica esta conectada corretamente aos terminais.

Verifique o aterramento.

Verifique se as conexdes hidraulicas se estdo firmes e que ndo tenha vazamento de agua.

Verifique se a agua estd correndo corretamente no trocador de calor e que o quociente de vazao ¢ adequado.

Remova qualquer objeto ou ferramenta que no seja necessaria de perto da unidade.

Operacao

1. Ative a protecdo da fonte de alimentagdo da unidade (Disjuntor Residual 30ma (DR) e Disjuntor)

2. Ativar a bomba de circulagio se ndo for com controle-servo.

3. Verifique a necessidade de abertura do By-pass para ajuste do fluxo de dgua.

4. Ative o trocador de calor pressionando no APP: ()|

5. Ajuste oreldgio do equipamento.

6. Selecione a temperatura desejada usando um dos modos de operagdo no APP ou diretamente no visor IHM.
7. O compressor do trocador de calor iniciara depois de 3 minutos aproximadamente.

Agora, apenas esperar até que chegue na temperatura programada.

ATENCAO: Em condi¢des normais, um trocador de calor adequado pode aquecer a 4gua em uma

piscina de 1°C a cada 3-4 horas. Por isso é normal nao sentir diferenca na temperatura do sistema
A quando o trocador de calor estiver em funcionamento.

Uma piscina aquecida deve ser coberta para evitar perda de calor.

7.2 Servo-controle da bomba de circulacio

Se vocé conectou uma bomba de circulacdo aos terminais P1 e P2, a alimentagfo elétrica € automatica quando o trocador
de calor estiver em operagdo. Lembre-se que recomendamos sempre o uso de contactora entre os terminais P1 e P2 e o
motor, além de dispositivos de protecdo elétrica como Disjuntor Residual 30ma e Disjuntor entre os terminais e a
contactora para evitar danos a placa eletronica do equipamento, em casos de por exemplo, a bomba de circulagdo trancar.

29
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7.3 Utilizando um manometro

O mandmetro serve para monitorar a pressdo do refrigerante contido no trocador de calor.
Os valores que sdo indicados podem variar consideravelmente dependendo do clima, temperatura e pressdo
atmosférica.

Quando o trocador de calor estiver em operacao:

O ponteiro do mandémetro indica a pressdo do refrigerante.

A faixa média de operacdo fica entre 250 e 400 PSI, dependendo da temperatura ambiente e pressdo
atmosférica.

Quando o trocador de calor é desligado:
O ponteiro indica o mesmo valor que a temperatura ambiente (dentro de alguns graus) e a pressdo atmosférica
correspondente (entre 150 e 350 PSI).

Se ndo for usado por um longo periodo de tempo:

Se a pressdo abaixar muito, o trocador de calor indicard uma mensagem de erro e selecionard automaticamente
o modo seguranga.

Isso significa que houve um vazamento do refrigerante ¢ deve-se chamar um técnico qualificado para fazer a
substituigéo.

Pressdo do Sistema R32 e tabela com estimativas de pressdo de acordo com a temperatura

Em Operagdo

Temperatura da dgua

15°C 26°C 35°C Desligar

Temperatura

Ambiente Presséo do Gas (bar) (psi) (bar) (psi) (bar) (psi) (psi)

Alta Pressdo 20 290 25 363 29 421
26°C 232
Baixa Pressdo 10 145 11 160 115 167

Alta Pressdo 18 261 22 319 28 406

Baixa Pressdo 7.5 109 7.7 112 8 116

Alta Pressdo 16 232 21 305 26 377
2°C 110
Baixa Pressdo 52 76 55 80 5.8 84

Alta Pressdo 15 218 20 290 25 363
-7°C 80
Baixa Presséo 38 55 4 58 42 61

Nota: O valor da pressdo na tabela é apenas para referéncia. Di ambiente, da dgua, pressdo atmosférica e modelos levario a variagdes.

7.4 Protecao anti-congelamento

ATENCAO: Para que o sistema anti-congelamento funcione, o trocador de calor deve estar alimentado
A e abomba de circulacio ativa. Se a bomba de circulacao for servo-controlada pelo trocador de calor,
ele sera automaticamente ativado.

Quando o trocador de calor estda em Standby (modo de espera), o sistema monitora a temperatura do ambiente e
da agua afim de ativar o sistema anti-congelamento se necessario.

O sistema anti-congelamento é automaticamente ativado quando a temperatura do ambiente ou da agua for
menos que 2°C e quando o trocador de calor tenha sido desligada por mais de 120 minutos.

Quando a programacdo anti-congelamento estiver ativa, o trocador de calor ativa o compressor e a bomba de
circulacdo para que reaqueca a agua até que a temperatura exceda 2°C.

O trocador de calor automaticamente deixa o modo anti-congelamento ativo quando a temperatura do ambiente
for maior ou igual a 2°C, ou quando o trocador de calor for ativo pelo usuario.
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8.1 Servico e manutencio

ATENCAO: Antes de realizar a manutencio na unidade, certifique-se que vocé tenha desconectado a fonte
A de energia.

Limpeza

A carcaga do trocador de calor deve ser limpa com pano imido. O uso de detergentes ou outros produtos de
limpeza domésticos pode danificar a superficie da carcaga alterando suas propriedades.

O evaporador de tras do trocador de calor deve ser cuidadosamente limpo com um aspirador de p6 e com uma
escova macia.

Manutencao anual

As seguintes operagdes devem ser feitas por uma pessoa qualificada pelo menos uma vez por ano:

Realizar verificagdes de seguranca e limpeza preventiva do sistema.
Verificar a integridade da fiagdo elétrica.
Verificar as conexdes de aterramento.

Verificar as quantidades de gas refrigerante.

8.2 Armazenamento no inverno

Em meses de inverno, caso a temperatura seja abaixo de 3°C, o trocador de calor deve ser abrigado para evitar danos
por congelamento.

Passo 1 Passo 2
Desconecte o trocador de calor Abra a valvula de By-pass.
da fonte de energia. Registro de saida Feche os registros de

—_

l ﬁouﬂ‘ @

entrada e saida de agua.

Registro de Registro
entrada By-pass
PERIGO D—m—nﬂ.
DESCONECTE A FONTE DE ENERGIA L L w
Passo 3 Passo 4
52
/M| | ouriz| Desparafuse o conector de OUTk= | Parafuse novamente o
dreno e de canos de 4gua conector de dreno e de
afim de drenar toda agua canos de 4gua ou bloqueie
no interior do trocador de calor. eles com tampos para
-—1 prevenir qualquer objeto
| INEX INI= | . .
€ entrar no circuito.
i Finalmente, proteja o
trocador com uma capa de
armazenamento.

A Se a bomba de circulagio for servo-controlada pelo trocador de calor, faca a drenagem da mesma também.

Exl
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9.1 Falhas e avarias

Em caso de problema, o display (IHM) mostrara um simbolo de falha: A , ao invés da indicagdo de

temperatura. Consulte a proxima tabela para descobrir a possivel causa da falha e qual agdo deve ser tomada

Exemplos de falha:
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9.2 Lista de falhas
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Nio ha agua suficiente no trocador

Verifique se existe uma boa circula¢do de agua no trocador de calor ¢

as aberturas das valvulas de entrada e saida, se necessario fechar By-pass

FLO |Defeito no sensor de fluxo
Sensor desconectado ou com defeito Reconecte ou substitua o sensor
ALO1 |Falha sensor de temperatura na saida de gas do compressor Sensor desconectado ou com defeito Reconecte ou substitua o sensor 24 - Consulte posi¢do na Pag. 37
ALO02 |Falha sensor de temperatura na entrada de gas do compressor Sensor desconectado ou com defeito Reconecte ou substitua o sensor 19 - Consulte posi¢do na Pag. 37
ALO03 |Falha sensor de temperatura de entrada de dgua Sensor desconectado ou com defeito Reconecte ou substitua o sensor 21 - Consulte posi¢do na Pag. 37
ALO04 |Falha sensor de temperatura de saida de agua Sensor desconectado ou com defeito Reconecte ou substitua o sensor 20 - Consulte posi¢do na Pag. 37
ALOS5 |Falha do sensor de temperatura no tubo de cobre da evaporadora Sensor desconectado ou com defeito Reconecte ou substitua o sensor 23 - Consulte posi¢do na Pag. 37
ALO06 |Falha sensor de temperatura ambiente Sensor desconectado ou com defeito Reconecte ou substitua o sensor 22 - Consulte posigao na Pag. 37
Mal contato nos conectores Verifique os cabos de conexdo entre o display e a placa eletronica
ALOT Problema de conexdo entre a placa eletronica e o display (IHM) Defeito no Display Substitua o display
Defeito na placa eletronica Substitua a placa eletronica
Falha na Placa principal Substitua a placa eletronica
ALO8 |Falha EEPROM
EEPROM nio esta correta Faga atualizagdo do EEPROM
Falha do motor Verifique e/ou substitua o motor
AL09 |Falha no ventilador Falha na placa eletronica Verifique e/ou substitua a placa eletronica
Falha nas pas do ventilador (hélice) Verifique e/ou substitua as pas do ventilador (hélice)
Sistema de gas bloqueado Verifique o sistema de gas
ALIL/ Falha no ventilador Verifique o sistema de ventilagdo.
AL12 [Falha no pressostato de baixa e alta pressdo do gas refrigerante
Vazamento de gas Verifique a quantidade de gas
Falha no pressostato de pressdo do gas Verifique ou substitua o pressostato de pressdo
Fora do alcance de operagdo Desligue a maquina
AL14 |Protegdo de temperatura ambiente
Falha no sensor Verifique ou substitua o sensor (n° 22)
ALLS Temp?ratura da dgua muito alta para a saida no modo de Fluxo de dgua insuficiente Verifique se existe uma boa circulagdo de dgua no trocador de calor e
aquecimento a abertura das valvulas de entrada e saida do Bypass
AL17 |Protegdo contra excesso de resfriamento Verifique temperatura da véalvula de protegdo
Fluxo de 4gua muito baixo Verifique o circuito de 4gua, registros fechados, motor.
Ventilador ndo funciona/ saidas de ar obstruidas Verifique ventilador / Realizar limpeza da evaporadora
AL 18 | Temperatura do gés de saida do compressor de muito alta
(Acima de 108°C) Falha no pressostato de alta e/ou sensor temperatura (n° 24) [ Verifique ou substitua o sensor
Sobrecarga no refrigerante Reajuste a carga do refrigerante
AL19 |Tensido da fonte de energia muito alta/baixa Limites de tensdo: 165 ~ 270 Vac 50 - 60Hz Medir tensdo de alimentagdo do equipamento, nos bornes Fase / Neutro
AL20 [Corrente (A) de consumo acima da nominal Consultar valores pagina 9 ou etiqueta fixada no equipamento [Medir corrente de alimentagdo do equipamento, nos bornes Fase / Neutro
AL21 |Protegdo contra sobrecarga da fonte na placa eletronica Placa eletronica com defeito Trocar placa eletronica
AL22 |Protegdo contra sobrecarga do compressor Sistema de refrigeragio comprometido Revisdo em todo sistema de gés, partes e componentes do sistema
AL23 |Protegdo contra sobrecarga do IPM Solugdo automética do equipamento
AL24 |Protegdo contra superaquecimento do IPM Solugdo automatica do equipamento
AL25 [Placa eletronica com defeito (Driver) Placa eletronica com defeito (Driver) Modelo de placa eletronica errada / Trocar placa eletronica
AL28 |Reserva
AL29 |Protegdo anti-congelamento em Standby Solugdo automatica do equipamento
AL31 |Protegdo contra superaquecimento do gés refrigerante Revisar ventilador, limpeza da evaporadora, nivel de gés baixo
AL32 |Reserva
Al34-
Reserva

AL45
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10.1 Verificacio de parametros

A ATENCAO: Essa operaciio é usada para facilitar a manutencio e reparos futuros.
Fazer alteracdes nas configuracdes padroes é autorizado apenas por profissionais experientes.

As configuragdes de sistema podem ser verificadas e alteradas através do display:

. . . ’ : Mo
Passo 1: Press~10ne O até que o icone / pisque para entrar 203 * i‘:‘l’,‘k &
nas configuragdes do trocador de calor. — O

ol 1, OFF
Passo 2: Digite o valor correto usando () e (), HEH on 2 m

depois confirme com ()

(;)l 1l |
Passo 3: Mantenha pressionado @ pararetornar ao menu ' SET' ' ' - oc ¥
" ' l min

principal.

E % O

© @ ©
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Cod. Nome Nota

T1 Temperatura do gas na saida do compressor.. Sensor n°® 24 - Pagina 37
T2 Temperatura do gas na entrada do compressor. Sensor n° 19 - Pagina 37
T3 Temperatura da entrada de agua. Sensor n°® 21 - Pagina 37
T4 Temperatura da saida de agua. Sensor n° 20 - Pagina 37
TS Temperatura na tubulagdo de cobre inferior da evaporadora Sensor n°® 23 - Pagina 37
T6 Temperatura do ambiente externo. Sensor n° 22 - Pagina 37
T7 Temperatura do IPM/Placa Eletronica.

T8 Temperatura da evaporadora na parte inferior

T9 Reserva

T10 Reserva

TI1 Reserva

Ft Frequéncia desejada

Fr Frequéncia atual

IF Abertura do EEV principal (valvula de expansio)

28 Abertura do EEB auxiliar

od Modo de operagdo L:refrigeragdo 4:aquecimento
Pr Velocidade da ventoinha gg__vl;llj r*2 11(;/[ 3L

dF Condigao de degelo

OIL Situacdo do retorno de 6leo

rl Reserva

12 Reserva

13 Reserva

STF Interruptor da valvula de 4 vias

HF Reserva

PF Reserva

PTF Reserva

Pu Interuptor da bomba de agua

AH Reserva

Ad Reserva

AL Reserva

dcU Tensdo do barramento de DC

dcC Corrente (A) do compressor de inverter

AcU Tensdo de entrada

AcC Corrente de entrada

HE1 Historico de codigos de erro

HE2 Historico de codigos de erro

HE3 Historico de codigos de erro

HE4 Historico de codigos de erro

Pr Versdo de protocolo

Sr Versio do software
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MODELOS: BR 40 -BR 60

29 @3 9 19
SESSNAARAA

NO. Nome peca NO. Nome peca NO. Nome pe¢a

Sensor de temperatura
de entrada de 4gua
Sensor de temperatura
ambiente
Sensor de temperatura
tubo de cobre evaporadora
Sensor de temperatura
de saida do gas

5 | Sensorde fluxodedgua | 15 | Motor Ventilador DC 25 | Conector de 4guade 1.5"

1 Tampa superior 11 Compressor 21

2 Placa Eletronica (PCB) | 12 Grade da ventoinha 22

3 Prensa cabo 13 Tampa frontal 23

4 Tampa traseira 14 Hélice ventilador 24

6 | Trocador de calor (titdnio) | 16 Suporte da coluna 26 Pés de borracha
7 | Painel de operagdo (Display) | 17 Bobina valvula 4 vias 27 Tampa de borracha
8 Tampa lateral 18 | Bobina EEV (Expansdo) | 28 Bocal de agua

Sensor de temperatura
de sucg¢do de gas
Sensor de temperatura
da saida de agua

3/

9 | Pressostato de baixa pressdo | 19 29 Mangueira de dreno

10 | Pressostato de alta pressdo | 20




12.Diagrama Elétrico )))))))

12.1 - Diagrama elétrico modelo: BR 40 Plastic
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As especificagdes podem ser alteradas sem aviso prévio.
Para as especificagdes atuais desta unidade, favor consultar o adesivo de especificagio.
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12.2 - Diagrama elétrico modelo: BR 60 Plastic
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CUIDADO!
As especificagdes podem ser alteradas sem aviso prévio.
Para as especifica¢des atuais desta unidade, favor consultar o adesivo de especificacao.



13. Lista de pecas

13.1 - Lista de pegas de reposi¢do para o modelo BR 40:

2002200 4

PECAS DE REPOSICAO - MODELO PLASTICO E METAL
Modelo BR 40
Sequéncia Part Number Descrigao Codigo Brustec
1 NCDQHO00286K00 Quadro Elétrico (Caixa Plastica BR40) 44.1007
2 NBDQJ01673A00 Sensor de fluxo de 4dgua 44.1008
3 GCSTFO0003A00 Valvula 4 vias (BR40 e BR60) 44.1009
4 GCTIGO0030A00 Trocador de calor de Titanio (BR40) 44.1010
5 NCKZB00429A00 Display (IHM) 44.1011
6 NBDQJ01674A00 Pressostato de alta pressao 44.1012
7 NBDQJ01675A00 Pressostato de baixa pressao 44.1013
8 NBYSJOO006A00 Compressor (BR40) 44.1014
9 GCFY00028A00 Hélice do ventilador (BR40) 44.1015
10 GCZLDJ0O0004A01 Motor DC do ventilador (BR40 e BR60) 44.1016
11 NCBJJO1990N00 Bloco terminal elétrico (Mod. BR 40 e 60 Plastic) 44.1017
12 NCZGB00227K00 Placa divisoria central (BR40) 44,1018
13 NCBJJ01999K00 Tampa superior (BR40) 44.1019
14 NCXJJ00514A00 Chapa de Levantagdo (Pega Mao) 44.1020
15 NBDQJ16128A00 Placa Eletrénica (PCB - BR 40) 44.1021
16 NBDQJ00901A00 Bobina valvula 4 vias 44.1022
17 NCXQO00037A00 Bobina EEV (Valvula de expansdo elétrica) 44.1023
18 NBDQJ01667A00 Sensor de temperatura succ¢do de gas 44.1024
19 NBDQJ01668A00 Sensor de temperatura da saida de agua 44.1025
20 NBDQJO1669A00 Sensor de temperatura de entrada de dgua 441026
21 NBDQJ01671A00 Sensor de temp. tubo de cobre evaporadora 44.1027
22 NBDQJ01672A00 Sensor de temperatura de saida do gds 44.1028
23 NBDQJ01670A00 Sensor de temperatura ambiente 44.1029
24 NBJGJ00413A00 Conector de agua 1.5" 44.1030
25 NCXJJO0169A00 Pés de borracha 44.1031
26 NCBZJ00261A00 Capa de protegao (BR40) 44.1032
27 NCXJJO0159A00 Bocal de drenagem 44.1033
28 NCXJJO0158A00 Plug de 4gua 44.1034
29 NCGLJ00001A00 Mangueira de drenagem 44.1035
30 NBDQJ02429A00 Relé 44.1084




13. Lista de pecas

13.2 - Lista de pegas de reposi¢do para o modelo BR 60:

20002)) 4

PECAS DE REPOSICAO - MODELO PLASTICO E METAL
Modelo BR 60
Sequéncia Part Number Descricao Cédigo Brustec

1 NCDQHO00287K00 Quadro Elétrico (Caixa Plastica BR60) 44,1036
2 NBDQJ01673A00 Sensor de fluxo de dgua 44.1008
3 GCSTFO0003A00 Valvula 4 vias (BR40 e BR60) 44.1009
4 GCTIG00032A00 Trocador de calor de Titanio (BR60) 44,1037
5 NCKZB00429A00 Display (IHM) 44.1011
6 NBDQJ01674A00 Pressostato de alta pressao 44,1012
7 NBDQJ01675A00 Pressostato de baixa pressao 44,1013
8 NBYSJOO009A00 Compressor (BR60) 44,1038
9 GCFY00025A01 Hélice do ventilador (BR60) 44.1039
10 GCZLDJ0O0004A01 Motor DC do ventilador (BR40 e BR60) 44,1016
11 NCBJJO1990N0O0 Bloco terminal elétrico (Mod. BR 40 e 60 Plastic) 44,1017
12 NCZGB00135K00 Placa diviséria central (BR60) 44.1040
13 NCKZB00067A00 Reator 44.1041
14 NCBJJ01988K00 Tampa superior (BR60) 44.1042
15 NCXJJ00514A00 Chapa de Levantacdo (Pega Mao) 44.1020
16 NCKZB00456A00 Placa Eletronica (PCB - BR 60) 44,1043
17 NBDQJO0901A00 Bobina vélvula 4 vias 44.1022
18 NCXQO00037A00 Bobina EEV (Valvula de expansdo elétrica) 44.1023
19 NBDQJ01667A00 Sensor de temperatura suc¢do de gas 44.1024
20 NBDQJ01668A00 Sensor de temperatura da saida de 4dgua 44.1025
21 NBDQJ01669A00 Sensor de temperatura de entrada de dgua 441026
22 NBDQJ01671A00 Sensor de temp. tubo de cobre evaporadora 44,1027
23 NBDQJ01672A00 Sensor de temperatura de saida do gas 44.1028
24 NBDQJ01670A00 Sensor de temperatura ambiente 44,1029
25 NBJGJO0413A00 Conector de dgua 1.5" 44.1030
26 NCXJJ00169A00 Pés de borracha 44.1031
27 NCBZJ00259A00 Capa de protecdo (BR60) 44.1044
28 NCXJJ00159A00 Bocal de drenagem 44.1033
29 NCXJJ00158A00 Plug de 4gua 44.1034
30 NCGLI00001A00 Mangueira de drenagem 44.1035
31 NBDQJ02429A00 Relé 44.1084




13. Lista de pecas

13.1 - Lista de pegas de reposi¢do para o modelo BR 40:

2002200 4

PECAS DE REPOSICAO - MODELO PLASTICO E METAL
Modelo BR 40
Sequéncia Part Number Descrigao Codigo Brustec
1 NCDQHO00286K00 Quadro Elétrico (Caixa Plastica BR40) 44.1007
2 NBDQJ01673A00 Sensor de fluxo de 4dgua 44.1008
3 GCSTFO0003A00 Valvula 4 vias (BR40 e BR60) 44.1009
4 GCTIGO0030A00 Trocador de calor de Titanio (BR40) 44.1010
5 NCKZB00429A00 Display (IHM) 44.1011
6 NBDQJ01674A00 Pressostato de alta pressao 44.1012
7 NBDQJ01675A00 Pressostato de baixa pressao 44.1013
8 NBYSJOO006A00 Compressor (BR40) 44.1014
9 GCFY00028A00 Hélice do ventilador (BR40) 44.1015
10 GCZLDJ0O0004A01 Motor DC do ventilador (BR40 e BR60) 44.1016
11 NCBJJO1990N00 Bloco terminal elétrico (Mod. BR 40 e 60 Plastic) 44.1017
12 NCZGB00227K00 Placa divisoria central (BR40) 44,1018
13 NCBJJ01999K00 Tampa superior (BR40) 44.1019
14 NCXJJ00514A00 Chapa de Levantagdo (Pega Mao) 44.1020
15 NBDQJ16128A00 Placa Eletrénica (PCB - BR 40) 44.1021
16 NBDQJ00901A00 Bobina valvula 4 vias 44.1022
17 NCXQO00037A00 Bobina EEV (Valvula de expansdo elétrica) 44.1023
18 NBDQJ01667A00 Sensor de temperatura succ¢do de gas 44.1024
19 NBDQJ01668A00 Sensor de temperatura da saida de agua 44.1025
20 NBDQJO1669A00 Sensor de temperatura de entrada de dgua 441026
21 NBDQJ01671A00 Sensor de temp. tubo de cobre evaporadora 44.1027
22 NBDQJ01672A00 Sensor de temperatura de saida do gds 44.1028
23 NBDQJ01670A00 Sensor de temperatura ambiente 44.1029
24 NBJGJ00413A00 Conector de agua 1.5" 44.1030
25 NCXJJO0169A00 Pés de borracha 44.1031
26 NCBZJ00261A00 Capa de protegao (BR40) 44.1032
27 NCXJJO0159A00 Bocal de drenagem 44.1033
28 NCXJJO0158A00 Plug de 4gua 44.1034
29 NCGLJ00001A00 Mangueira de drenagem 44.1035
30 NBDQJ02429A00 Relé 44.1084
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Obrigado por escolher nosso produto.

As especificacoes estdo sujeitas a alteracdes sem aviso prévio
para futuras melhorias. Consulte a placa de identificacdo na
unidade para especificacdes atualizadas.
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